ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВАГОНКИ 

 ВНИМАНИЕ!

·         Колебания влажности могут вызывать расширение или усадку панели, так как она изготовлена из природного материала.

·         Поэтому настоятельно рекомендуется до начала работы раскрыть все упаковки и разложить доски горизонтально с воздушными промежутками между ними в той комнате, в которой панель будет устанавливаться и выдержать не менее 72 часов

·         Это позволит дереву акклиматизироваться в нормальных для этой комнаты уровнях температуры и влажности

·         Монтаж панели без такой процедуры может повлечь за собой нежелательную усадку или распирание в стыках

·         Это не может рассматриваться как дефект продукта, и не будет иметь своим следствием ответственность изготовителя 

Подготовка стен
·         Доски обшивки должны устанавливаться на обрешетку из реек размером 20 х 45 мм или 30 х 45 мм, из дерева любой породы, но обязательно искусственной сушки

·         При вертикальном расположении досок рейки обрешетки должны крепиться горизонтально.

·         Начинать обрешетку следует сверху, располагая ее с промежутками в 40 см.

·         При диагональном или горизонтальном расположении досок обрешетку начинать с угла, располагая ее также с промежутками в 40 см, но вертикально.

Примечание: в комнатах, расположенных ниже уровня грунта или могущих оказаться в условиях повышенной влажности, таких как сауны, ванные комнаты – следует прокладывать между обрешеткой и досками гидро-паро-изоляционную пленку Тайвек, Изоспан и т.д. 

Предварительный просмотр вагонки
·         Поскольку эта вагонка сделана из настоящего цельного дерева, каждая доска будет отличаться своей фактурой и цветом.

·         До монтажа следует подобрать доски в последовательности, обеспечивающей наиболее приятный для глаз эффект.

Общие указания по технологии работы
·         При установке вагонки используйтеь специальный крепеж – «Кляймеры» (оцинкованные скобы 100 шт и оцинкованные гвозди 25 мм в одной упаковке)

·         Кляймеры дадут возможность дощечкам расширяться и усаживаться обеспечивая надежность крепления и избавит ваши стены от торчащих шляпок гвоздей и ржавчины.
